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TEMPS DE PRESENCE PRINCIPALES FONCTIONNALITES

Lhorodateur PIX 200 enregistre les temps ” Pomtel:'se aUt(,)norT'e a ﬁ,Che carton (économique) .

de travail et de présence du personnel. Le » Grand écran rétroéclairé pour un confort visuel maximum
pointage s’effectue en insérant une fiche » Compteur de capacité d’encre

dans la partie inférieure de I'appareil. » Cartouche (ruban) facilement remp|agab|e

» Ajustement automatique heure d’été / heure d’hiver

» |nstallation murale possible

» Format d’impression programmable

» Horloge a quartz avec une précision de = 3s./semaine

» |mpression de messages personnalisés (3 lignes max.)

HEURE D’ETE / HIVER

Le terminal PIX 200 permet un
ajustement automatique du passage

de I'heure dété a [I'heure dhiver. ALIMENTATION

C’est simple et surtout trés pratique !

» 220V
» Batterie de secours 72h ou 400 impressions (option)

BATTERIE DE SECOURS DIMENSIONS ET POIDS

Le Pix 200 permet l'ajout d’'une batterie » Hauteur: 163mm
de secours. Laction de badgeage reste » Largeur: 159 mm

opérationnelle en cas de coupure » Profondeur: 171 mm
électrique (matériel optionnel). . )
que( P ) » Poids : 2,2 kg
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